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ANSPROCHE 



QBrandmelde- und LSscheinlage mit mindestens einem mit 
einer Zentrale verbundenen elektrischen Melder, der 
bei seinem Ansprechen bzw. bei Handbetatigung im Brand- 
falle eine Stromerhohung bewirkt, auf grund deren one 
in der Zentrale vorgesehene Auswerteschaltung ein Steuer- 
signal erzeugt, sowie mit einer Loschmittelquelle, deren 
LSschmittel in Abhangigkeit von dem Steuersignal austrag- 
bar ist, dadurch gekennzeichnet , dafi zwischen der Losch- 
mittelquelle (20) und mindestens einer vorgesehenen Losch- 
mitteldase (16) eine eine Berstscheibe (88) aufweisende 
Absperrvorrichtung (3«0 liegt und dafi die Berstscheibe (88) 
in Abhangigkeit von dem Steuersignal zerstorbar ist. 
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2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafi das LSschmittel ein Halogenkohlenwasserstof f mit 
einem Siedepunkt unterhalb der Raumtemperatur, vor- 
zugsweise Bromtrif luormethan, ist. 

3 # Einrichtung nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Lfischmittelquelle (20) einen im 
nicht angeschlossenen Zustand tragbaren" Behalter 
(36) , vorzugsweise eine Stahlf lasche, aufweist. 

4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die LSschmittelquelle (20) nach Art eines Hand- 
f euerlSschers niit einem von Hand absperrbaren VertLl 
(40), vorzugsweise einem Niederschraubventil, ausge- 
bildet ist» 

5, Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Loschmitteiquelle (20) einen ihren Druck 
anzeigenden Druckmesser (52) aufweist. 

6, Einrichtung nach Anspruch 4 Oder 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Loschmitteiquelle (20) ein ihr 
Nachfttllen ermoglichendes zus&tzliches Ventil, vor- 
zugsweise ein Rttcks chlagventil (54) , aufweist. 

7. Einrichtung nach einem der Ansprttche 4 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die LSschmittelquelle (20) mittels 
einer vorzugsweise von Hand ISsbaren Kupplung (44) 
mit der Absperrvarrichtung (34) verbunden ist- 



709886/0243 



2635076 

8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die LSschmittelquelle (20) iiber einen Schlauch 
Oder ein Rohrstttck (50) nit der Kupplung (44) ver- 
bunden ist, dessen LSnge mindestens einer Handbreite 
entspricht . 

9. Einrichtung nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi mehrere LSschmittelquellen 
(20) vorgeshen sind, die ait dem Eingang der Absperr- 
vcrrichtung (34) verbunden sind. 

10. Einrichtung nach Anspruch 7 oder 8 und nach Anspruch S, 
dadurch gekennzeichnet, dafi jeweils in Stromungsrich- 
tung hinter der Kupplung (44) ein RUckschlagventil (56) 
liegt und dafi die Ausgange dieser Riickschlagventile (56) 
mit°dem Eingang der Absperrvorrichtung C3^) verbunden 
sind. 

• 

11. Einrichtung nach einem der vorangehenden Ansjrtiche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die Berstscheibe (88) 

in der Absperrvorrichtung (34) auswechselbar gehalten 

ist. 

12. Einrichtung nach einem der vorangehenden AnsprUche, 
* dadurch gekennzeichnet, dafi die Absperrvorrichtung 

(34) einen zumindest annahernd auf die Mitte der 
Berstscheibe (88) gerichteten, langsverschiebbaren 
Stofiel (32) aufweist, der in Abhangigkeit vom Steuer- 
signal aechanisch antreibbar ist. 

13. Einrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
dafi der Stofiel (32) an seinea der Berstscheibe (88) 
zugewandten Ende eine in eine Schneide oder eine 
Spitze auslaufende Verjungung aufweist, vorzugswexse 
indem seine Stirnflache (116) einen Winkel zur Achs- 
richtung einnimmt. 
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14. Einrichtung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl der StSflel (32) hohl ist. 

15. Einrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, 
dafl der Hohlraum (120) des Stoflels (32) bei durch- , 
stofiener Berstscheibe (88) einen StrSmungspfad zwischen 
Eingang und Ausgang der Absperrvorrichtung (34) bildet. 

16. Einrichtung nach einem der Anspriiche 12 bis IS, dadurqh 
gekennzeichnet, dafl zum Antrieb des StSAels (32) eine 
Zylinder-Kolben-Einheit (82, 100, 102) vorgesehen ist. 

17. Einrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, 
dafl zur Druckerzeugung in der Zylinder-Kolben-Einheit 
(82, 100, 102) ein elektrisch zOndbarer, vorzugsweise 
auswechselbar angeordneter Sprengsatz (106) vorgesehen 
ist, dessen Ziindung durch den Signalstrom des Steuer- 
signals erfolgt. 

18. Einrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, 
dafl zur Druckerzeugung in der Zylinder-Kolben-Einheit 
(82, 100/ 102) eine Druckgasquelle (64), vorzugsweise 
eine Kohlendioxid-Patrone , vorgesehen ist, dafl zwischen 
deren Gasvolumen und dem Druckraum der Zylinder-Kolben- 
Einheit (82, 100, 102) eine weitere Absperrvorrichtung 
(62) liegt und dafl diese weitere Absperrvorrichtung (62) 
in Abhangigkeit vom Steuer signal zu offnen ist. 

19. Einrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, 
dafl die weitere Absperrvorrichtung (62) von gleicher 
Bauart wie die Absperrvorrichtung (34) ist, dafl zum 
Antrieb des Stoflels (60) der weiteren Absperrvorrich- 
tung (62) one weitere Zylinder-Kolben-Einheit vorge- 
sehen ist und dafl zur Druckerzeugung in dieser weiteren 
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Zylinder-Kolben-Einheit ein elektrisch ziindbarer, vor- 
zugsweise auswechselbar angeordneter Sprengsatz vorge- 
sehen ist, dessen Ziindung durch den Signalstrom des 
St euer signals erfolgt. 

20. Einrichtung nach einem der vorangehenden Ansprttche mit 
in mehreren, getrennten rSumlichen LSschbereichen ange- 
ordneten Meldern und einer der Anzahl der Li5s3ibereiche 
gleichen Anzahl von vorzugsweise in derselben Zentrale 
vorgesehenen Auswerteschaltung en, die jeweils in Ab- 
hangigkeit vom Ansprechen bzw. der Handbetatigung eines 
Kelders im zugeordneten LSschbereich ein Steuersignal 
erzeugen, dadurch gekennzeichnet, daJJ die Berstscheibe 
(88) in disjunktiver logischer AbhUngigkeit von alien 
Steuersignalen zerst5rbar ist und <ia£ in die vom Aus- 
gang der Absperrvorrichtung (3*f) zu den einzelnen L6sch- 
bereichen (A, A 1 , A ,f ) fuhrenden Leitungen (18, 18 f , 18 ,! ) 
jeweilG eine zusatzliche Absperrvorrichtung (70, 70 1 , 70' •) 
eingeschaltet ist, die vorzugsweise ausschliefilich in 
Abhangigkeit von demjenigen Steuersignal zu 6ffnen ist, 
das von der demselben LSschbereich (A, A f , A 11 ) zuge- 
ordneten Auswerteschaltung erzeugbar ist. 

21. Einrichtung nach einem der vorangehenden Ansprttche, 
wobei die Auswerteschaltung eine Spannungsquelle, ein 
in die zu dem zugeordneten lielder f iihrende Linie ein- 
geschaltetes Stromme&glied und eine bei einem vorge- 
gebenen Schwellenwert des gemessenen Strcmes die 
Erzeugung des Steuersignals bewirkende Schwellwert- 
schaltung aufweist, dadurch gekennzeichnet , dafl die 
Schwellwertschaltung (28) bei ihrem Ansprechen eine 
Schaltvorrichtung , vorzugsweise ein Relais (R) betatigt, 
der en Schaltstrecke (K2-r2) im bet&tigten Zustand eine 
Ausgangsklemme (K8) der Auswerteschaltung mit einem 
Leiter (132) der Linie <10) yerbindet, dafi das in der 
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das Steuersignal tlbertragenden Kette GO, 32, 34; 58, 60, 
62, 68, 66, 32, 34) folgende Schalt element (30; 58) an 
diese Ausgangsklemme CK8) und an eine mit dem anderen 
Leiter (131) der Linie (10) verbundene Ausgangsklemme (K4) 
angeschlossen ist und dafi der bei betatigter Schaltvor- 
richtung (R) Uber dieses Schaltelement (30; 5 8) flieflende 
Steuerstrom als Steuersignal dient. 

22. Einrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dafi 
zwischen die Leiter (132, 134) der Linie (10) ein Konden- 
eator (164) geschaltet ist, dessen gespeicherte Energie 
mindestens so grofi ist wie diejenige Energie, die zur Be- 
tatigung des in der das Steuersignal Ubertragenden Kette 
(30, 32, 34; 58, 60, 62, 68, 66, 32, 34) folgenden Schalt- 
elements (30; 58) erf order lich ist. 

23. Einrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dafi 
der Kondensator (164) zwischen der Spannungsquelle (22) 
und dem StrommeBglied (26) angeschlossen ist. 

24. Einrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die Reihenschaltung der Schaltstrecke (K2-r2) der Schart- 
vorrichtung (R) und des in der das Steuersignal Obertragenden 
Kette (30, 32, 34; 58, 60, 62, 68, 66, 32, 34) " folgenden 
Schaltelements (30; 58) zwischen der Spannungsq uelle (22) 
und dem Strammefiglied (26) angeschlossen ist. 

25. Einrichtung nach Anspruch 24, wobei vorzugsweise der Melder 
(De) ein bei seinem Ansprechen in Selbsthaltung ubergehendes 
Relaisorgan aufweist, dadurch gekennzeichnet, dafi zwischen 
der Spannungsquelle (22) und dem Anschlufipunkt derjReihen- 
schaltung (K2-r2, 30) in einen Leiter (132) der Linie (10) 
ein von Hand betatigbarer Unterbrecherschalter (136) einge- 
schaltet ist. 
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26. Einrichtung naeh Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Kondensator (164) zwischen der Spannungsquelle 
(22) und dem Unterbrecherschalter (136) angeschlossen 
ist. . 

27. Einrichtung nach einem der Ansprilche 23 bis 26, da- 
durch gekennzeichnet, daB zwischen die Spannungsquelle 
(22) und den Kondensator (164) ein Spannungsregler (24) 
eingeschaltet ist. 

28. Einrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet , 
daB die Schaltvorrichtung (R) zu ihrer Leistungsver- 
sorgung zwischen der Spannungsquelle (22) und dem 
Spannungsregler (24) angeschlossen ist. 

29. Einrichtung nach Anspruch 27 oder 28, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Spannungsregler (24) ein Oberschwing- 
verhalten aufweist und daB die Schaltvorrichtung (R) 
eine AnsprechverzSgerung aufweist, die vorzugsweise 
zumindest annahernd gleich derjenigen Zeit ist, die 
bei einem Belastungs sprung am Ausgang des Spannungs- 
regler s (24) bis zum Erreichen der Oberschwingamplitude 
vergeht. 

30. Einrichtung nach einem der vorangehenden Ansprttche, 
dadurch gekennzeichnet, daB mindestens ein Melder 
(Dm) von einer bei Einbruchsmeldeanlagen bekannten 
Bauart ist. 
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Brandmelde- und LSscheinrichtung 



Die Erfindung bezieht sich auf eine Brandmelde- und Loschein- 
riclvtung der im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Art. 

Die meisten derartigen Einrichtungen, wie eine beispielsweise 
aus der DT-0S 21 33 65 3 bekannl: isi:, weisen einen relativ 
konipliziertren Aufbau auf. Sie haben sich daher bei kleineren 
gegen Brand zu schtitzenden Objekten nicht im an sich wtlnschens- 
werten Umfang durchgese-tzt. In der Praxis werden s-tatrt dessen 
vielfach Handf euerlSscher verwendet, die jedoch eine Brand- 
ldschung niclrt sicherstellen, da nicht inuner eine Bedienungs- 
person anwesend ist* Selbst bei Verwendung automatischer Brand- 
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melde- und Loscheinrichtungen ist jedoch eine Brandl5schung 
dann nicht sichergestellt , wenn beispielsweise aufgrund des 
Brandes die Energiezufuhr zu der Einrichtung unterbrochen 
wird. 

Der* im Anspruch 1 angegebenen Erf indung liegt die Aufgabe 
zugrunde, eine Brandmelde- und L6scheinrichtung in konstruktiv 
einfacher Weise so auszubilden, dafi auch bei Unterbrechung 
der Energiezufuhr nach LSschbeginn eine vollige LSschung sicher- 
gestellt ist. 

Bei der Einrichtung gemafi der Erfindung wird im Brandf alle die 
in der Absperrvorrichtung angeordnete Berstscheibe zerstSrt, 
wodurch das L5schmittel selbst bei Energieausf all zur L5sch- 
mitteldQse und in den geschiitzten raumlichen Bereich strSmen. 
kann, bis der Loschmittelvorrat erschSpft ist oder eine will- 
kttrliche Unterbrechung der LSschmittelstrSmung erfolgt. 

Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprtlchen an- 
gegeben. 

Die Erfindung wird im f olgenden anhand der Zeichnungen nMher 
erlautert, in denen AusfQhrungsbeispiele dargestellt sind. 
Es zeigt : 

Fig. 1 ein erstes Ausf Qhrungsbeispiel einer Brandmelde- und 
LSscheinrichtung gemaB der Erfindung; 

Tig. 2 ein zweites Ausf Qhrungsbeispiel der Einrichtung; 

Fig, 3 ein drittes Ausf Qhrungsbeispiel zur Verwendung bei 

mehreren getrennten, auf Brand Uberwachten rSumlichen 
Bereichen; 
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Fig, 4 eine bei den Ausf Uhrungsbeispielen gemafi Fig. 1 bis 3 

verwendbare Absperrvorrichtung mit einer zur Zerstorung 
von deren Berstscheibe dienenden Explosions-Antrids- 
vorrichtung im Lar^sschnitt ; 

Fig. 5 eine bei den Ausf Uhrungsbeispielen gem£& Fig. 1 bis 3 
verwendbare Auswerteschaltung. 

Die in Fig. 1 gezeigte Brandmelde- und L5scheinrichtung dient 
zum Schutz eines raumlichen Bereiches A, bei dem es sich bei- 
spielsweise urn das Innere eines eine elektrische Steuerein- 
richtung oder eine Regeleinrichtung enthaltenden Schrankes 
handeln kann. Solche Schranke haben ein begrenztes, meist durch 
den Inhalt weitgehend ausgefttlltes Volumen, so dafi zur Installa- 
tion einer aufwendingen LSscheinrichtung wenig Platz verbleibt. 
Trotzdem mu£ wegen des hohen Wertes des Inhalts eine sichere 
LSschung im 3iandf alle gewShrleistet sein, durch die schon Ent- 
stehungsbrande geltfscht werden kttnnen, urn nach MSglichkeit 
FolgeschSden auszuschlieflen. Solche auf Betriebsausf alien r 
Chargenstorungen und dergl, beruhende FolgeschSden kQnnen oft 
grofle Auswirkungen mit sich bringen. Diese Gefahren werden durch 
die Brandmelde- und Loscheinrichtung vermieden t mittels derer 
ein direkter Schutz erfolgt. 

Die Brandmelde- und Loscheinrichtung weist mindestens einen und 
im dargestellten Ausf Ohrungsbeispiel vier elektrische Melder 
auf. Drei elektronische, automatische Melder Del, De2, De3 
sind innerhalb des Bereichs A angeordnet und sprechen im Brand- 
falle an. Sie sind (iber eine Linie 10 an eine Zentrale Z ange- 
schlossen, die eine Auswerteschaltung enthSlt. Weiter ist an 
die Linie 10 ein von Hand betatigbarer Melder Dm angeschlossen, 
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aer in AusfuhrungsbeispieX auBernaXb des B OTel ch a A Ixegt >^ 
beispielsweise an der AuBenseite des geschatzten Scnranfces »- 
georLet 1st. Die Zentrale Z Xiegt innerbaXb das 
Bereicbs A. Dies hat dan VorteiX, da. aina at^ga Obarhxtzung 
Oder ain Entstehungsbranider ZentraXe X nooh vor daran Zer 
stdrung von den MeXdern Dal bis Da3 erfagt «ardan kann, am 
ein die LSschung ausXSsendes SteuersignaX zu erzeugen. 

Die im Bereicb A vorhandenen, «ber ainan ScbaXter 12 aus einem 
WeehseXstrcmnetz »it eleKtrischer Uistung vers^en Einrzch- 
t ungan «. beispielsweise Steuer- und BegeXvarrxcfc^gen. «- 
„ andeutungsweise dargesteXXt und nebmen - der Praxzs den 
grdBten TeiX des VoXumens des geschtttzten Berexehs A .in. Welter 
fst innerbaXb des gesehutzten Bareicbs in geeign.ter 
Anordnung sine LoschmitteXdUse 16 vorgasehan. dxa x» Br^ndfaXXe 
%Z eine KohrXeitung 18 aus einer LBsehmitteXq.ueXXe 20 mxt 
einam LSschmitteX versorgt wird. 

Die in dar Zentrale Z vorgesehene AuswerteschaXtung umfaBt ein 
vos Ausgang des SchaXters 12 gespaistes, sine KXeinspannung 
2 Ausgangs-GXeicbspannung abgebendes Netzgergt 22. exnen dxe- 
Z nacCobaXteten, sine zu.indast annabemd .constant^ Aus-^ 
gengsspannung abgebenden SpannungsregXer "' ^Jl^ZXT 
dar Linia 10 eingesohaltates StrcnnneBgXzed 26 und eine m.t dem 
VOm MeBgXied 26 erzeugten MeBsignaX ^ff^^^ 
.,-h.ltunz 28. Spricht einer der eXeXtromschen HeXder Dal nxs 
BeTa^er ^ der MeXder C van Hand betatigt, so wird hxer- 
IZol eine Str«er M hung auf der Uni. 10 bewirfct. 
MeBgXied 26 erfaBt wird. Des.en MeBsignaX <^££^£f 
einen vorgegebenen SchweXXenwert . wodurch dxe SchweXXwertsonax 
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tung 28 an ihrem Ausgang ein St euer signal erzeugt. 

Das im Brandfall erzeugte Steuersignal wird dem im Ausf tlhrungs- 
beispiel auflerhalb des Bereichs A angeordneten Schalter 12 zuge- 
ftthrt, wodurch dieser die Leistungsversorgung der Gerate 14 und 
der Auswerteschaltung unterbricht. Damit wird dann, wenn die 
Brandursache eine elektrische Oberhitzung ist, diese beseitigt. 
Weiter wird das Steuersignal einer Explosions-Antriebsvorrich- 
tung 30 zugeftthrt, die mittels eines StSBels 32 die Zerstorung 
der in einer Absperrvorrichtung 34 vorgesehenen Berstscheibe 
bewirktj der Auf bau der Explosiong-Antriebsvorrichtung 30 und 
der Absperrvorrichtung 34 wird noch anhand von Fig. 4 zu be- 
schreiben sein. Erf order lichenf alls kann in noch anhand von 
Fig, 5 zu beschreibender Weise dafiir gesorgt werden, daB auch 
nach Abschaltung der Leistungsversorgung das Steuersignal noch 
ftlr eine gentlgend lange Zeit zur VerfUgung steht, um mit Sicher- 
heit die Betatigung der Explosions-Antriebsvorrichtung 30 zu 
erreichen. 

Die LSschmittelquelle 20 weist einen Ltischmittelbehalter 36 in 
Gestalt einer Stahlflasche auf, die an ihrem oberen Ende^nittels 
eines aufgeschraubten Aufsatzes 38 verschlossen ist. Der Behal- 
ter 36 und der Aufsatz 38 haben bei mit LSschmittel gefttlltem 
Behaiter 36 zusammen ein Gewicht, bei dem noch ein Transport 
von Hand m8glich ist; der Behaiter 36 ist hierzu entsprechend 
klein ausgefllhrt. Hierdurch kann die LSschmittelquelle 20 er- 
f order lichenf alls jederzeit ausgewechselt werden. Weiter ist 
die LSschmittelquelle 20 als Handf euerlttscher ausgebildetj sie 
ist mittels eines eog, Niederschraubventils 40 mit Handrad 42 
absperrbar .und mittels einer von Hand ISsbaren Kupplung 44 mit 
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dem Eingang der Absperrvorrichtung 34 verbunden. Beim Transport 
und bis zum Anschluft der Laschmittelquelle 20 an den Eingang 
der Absperrvorrichtung 34 mittels der Kupplung 44 bleibt das 
Niederschraubventil 40 geschlossen, und nach dem Anschlufi wird 
es geSffnet. Im Brandfalle wird dm allgemeinen durch Zerstarung 
der in der Absperrvorrichtung 34 vorgesehenen Berstscheibe die 
Verbindung zwischen Laschmittelquelle 20 und Laschmitteldiise IS 
hergestellt , .um den Brand im Bereich A zu leschen. Bei einem 
Versagen der Brandmeldeeinrichtung oder in sonstigen Bedarfs- 
f alien ist es jedoch ebenfalls mSglich, durch Lasen der Kupplung 
44 die Laschmittelquelle 20 als Handf euerlBscher zu verwenden. 

Die Kupplung 44 kann als sogenannte Schnellkupplung mit Bajonett- 
verriegelung ausgebildet sein; der mit einem Handgriff 46 ver- 
sehene drehbare Teil 48 ist zweckmaiiig mit dem ortsfesten Teil 
der Kupplung 44 unverlierbar verbunden, damit durch den dreh- 
baren Teil 48 das Gewicht der Laschmittelquelle 22 beim Gebrauch 
als Handf euerlos cher nicht erhaht wird. Das Verbindungsrohr 50 
zwischen dem Niederschraubventil 40 und dem lasbaren Teil der 
Kupplung 44 kann jedoch eine gewisse, beispielsweise einer 
Handbreite entsprechende Ltnge aufweisen, da dann durch die 
Richtung des Verbindungsrohres 50 dem Benutzer die Richtung 
des Laschmittelstrahles angezeigt wird und da dann durch Er- 
greif en des Verbindungsrohres 50 mit einer Hand und Richten 
in die gewtoschte Richtung eine genaue Richtwirkung erzielt 
wird} falle bei der Entspannung des Leschmittels beim Austritt 
aus dem Verb: T.-iunggrohr 50 eine Abktihlung auftritt, kann das 
Verhfadungsrohr bO thermisch isoliert sein. ' 

Die Laschmittelquelle 20 ist im Obrigen mit einem Druckmesser 52, 
der eine jederzeitige Kontrolle des Laschmitteldrucks erlaubt, 
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sowie mit einem Racks chlag vent il 54 ausgertistet, mittels dessen 
jederzeit eine Nachfttllurig des Loschmittels an 0v± und Stelle 
mQglich ist. 

Als Loschmittel koramen verschiedene, bei Handf euerlSschern 
Obliche LBschmittel in Frage. Besonders zweckmaflig sind je- 
doch Iflschmittel, die zum Austragen kein gesondertes Bruck- 
gas erfordern, sondern selbst bei'lfemperaturen unterhalb der 
Raumtemperatur sieden und hier durch ein Druckgaspolster er- 
zeugen. So ist beispielsweise die Verwendung von Kohlendioxid 
als L5schmittel mit Vorteil mSglich. 

Besonders vorteilhaft haben sich als Lfischmittel niedrig 
siedende Halogenkohlenwasserstoff e erwiesen, insbesondere 
Bromtrifluorraethan CBrFg. Die starke Ldschwirkung soldier 
Halogenkohlenwasserstoffe beruht darauf > dafi bei der sonst 
schnell ablaufenden Reaktion zwischen dem brennbaren Stoff 
und dem Luftsauerstoff Zwischenprodukte gebildet werden, die 
bei Anwesenheit des Halogenkohlenwasserstoff s durch dessen 
Radikale abgefangen werden f so dafi. die Verbrennung unterbrochen 
wird. FOr diese Lflschwirkung benotigt man nur etwa ein Zehntel 
derjenigen Volumenkonzentration, die bei Verwendung von Kohlen- 
dioxid als Loschmittel erforderlich ist* Eine effektive LOschung 
erfolgt also bereits bei vier bis fiinf Volumenprozent des Halo- 
genkohlenwasserstoff s in der Luft. Andererseits kann erst bei 
etwa 30 Volumenprozent eine narkotische Wirkung eintreten, wo- 
bei jedoch selbst dann keine toxischen Nachwirkungen zu be- 
obachten sind. Ohnehin ergibt sich beim Offnen eines abgelSsch- 
ten Schaltschrankes oder eines Shnlichen, raumlich abgeschlossenen 
Bereichs A durch Vermischung mit der Umgebungsluft eine &uflerst 
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geringe und damit vSllig ungef ahrliche Volumenkonzentration 
des Halogenkohlenwasserstoff s. 

Durch die genannte hohe LSschwirkung von Halogenkohlenwasser- 
• stof f en werden nur geringe Loschmittelmengen benotigt, wodurch 
sich ein geringer Platzbedarf f(ir die Loschmittelquelle 20 
ergibt und diese somit leicht in der beschriebenen Weise ab 
Handf euerlfischer ausgebildet werden kann, 

Der grofle spezif ische elektrische Widerstand von Halogenkohlen- 
wasserstoffen stellt einen weiteren Vorteil bei deren Verwendung 
als L6schmittel beifliLoschen von Br&iden an elektrischen Ein- 
richtungen I 1 * dar # Auch sind die beim Ausstr amen dieses LSsch- 
mittels entstehenden Temperaturabsenkungen nur gering und 
bringen keine Gefahren nit sich. 

1st der tlberwachte Bereich A wie beim Ausftihrungsbeispiel ein 
elektrische Einrichtungen enthaltender Schrank, so kann die 
als Handfeuerlfischer ausgebildete Loschmittelquelle 20 in 
aufrechter Stellung neben diesem Schrank aufgestellt werden, 
Nach LSsen der Kupplung M^^ sollte der Handf euerlSscher be- 
nutzbar sein, ohne dafl weitere Bef estigungsmittel gelQst werden 
miissen. 

Die elektronischen Melder Del, De2, De3 kSnnen von beliebiger 
Bauart sein* Es kann sich beispielsweise urn Ionisationsmelder , 
Maximal-Temper at urmelder und/ Oder Maximal-Diff erential-Tempe- 
raturmelder handeln. Besonders zweckmcLBig is-t jedoch die Ver- 
wendung von lonisations-Brandmeldern, da hiermit die von den 
meisten EntstehungsbrSnden schon im Friihstadium entwickelten 
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Aerosole erfafibar sind, so dafi eine besonders friihzeitige 
LSschung gewShrleistet ist. Auch k3nnen derartige Ionisa- 
tions-Brandmelder aufgrund neuerer Entwicklungen in kon- 
struktiv einfacher Weise so ausgebildet werden, dafi sie 
gegen Luftstrfimungen im geschiitzten Bereich A unempf ind- 
lich sind, so dafi ein Einsatz beispielsweise auch dann 
mSglich ist, wenn eine Fremdbeltiftung des Bereichs A 
erf olgt. 

Abwandlungen der in Fig. 1 dargestellten Einrichtung sind 
selbstverstSndlich mSglich. Insbesondere kann die Kupplung 

statt am Eingang der Absperrvorrichtung 34 an deren 
Ausgang angeordnet sein. Da nMmlich die Absperrvorrichtung 
34 samt der Explosions-Antriebsvorrichtung 30, wie aus 
Fig. 4 hervorgeht, sehr klein gebaut werden kann, mufi sie 
auch bei fester Verbindung mit der als Handf euerlcischer 
ausgebildeten LSschmittelquelle 20 deren Brauchbarkeit 
als Handfeueriascher nicht behindern. Weiter kann je nach 
Anwendungsfall auch vorgesehen sein, dafi der Handiaelder Dm, 
der Schalter 12 und/oder die LBschmittelquelle 20 innerhalb 
des geschiitzten Bereichs angeordnet ist. Dies ist insbeson- 
dere dann mSglich, wenn dieser ein grofieres Volumen aufweist, 
beispielsweise wenn es sich urn das Innere eines Wohnwagens 
Oder urn einen oder mehrere Raume eines GebSudes handelt. 

Abweichend von Fig, 1 ist es andererseits auch mSglich, die 
Zentrale Z aufierhalb des geschiitzten Bereichs A anzucrdnen, 
wenn hierftir ein brandsicherer Ort zur Verfdgung steht. Dies 
gilt fiir das Ausf ilhrungsbeispiel nach Fig. 2, das im Obrigen 
weitere Abwandlungen gegenttber demjenigen nach Fig. 1 zeigt. 
Gleiche oder gleichartige Teile der Einrichtung sind in 
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Fig. 2 und in folgenden Figuren mit den gleichen Bezugszeichen 
wie in Fig. 1 bezeichnet. 

Bei dem Ausf Ohrungsbeispiel gemaB Fig. 2 sind mehrere gleich- 
artige, jeweils als Handf euerlSscher ausgebildete Loschmittel- 
quellen 20 jeweils Ober eine Kupplung U4- und ein Riiekschlag- 
ventil 56 mit dem Eingang der Absperrvorrichtung 3«* verbunden; 
wird eine LSschmittelquelle 20 zur Verwendung als Handfeuer- 
13scher mittels der Kupplung «f 4 abgekuppelt, so verhindert das 
jeweils nachgeschaltete ROckschlagventil 56 ein Ausstromen 
des LSschmittels aus den Obrigen, nicht dargestellten Losch- 
mittelquellen. 

Bei dem geschOtzten Bereich A in Fig. 2 kann es sich gegentiber 
Fig. 1 um einen grofieren Raum handeln. Dementsprechend ist 
durch mehrere vorgesehene LSschmittelquellen 20 ein grSBerer 
LSschmittelvorrat geschaffen, und am Bereich A sind zwei oder 
mehr LSschmitteldOsen 16 vorgesehen. Die Absperrvorrichtung 3* 
wird dementsprechend einen gr6fleren t im Ruhezustand von der 
Berstscheibe abgedichteten Durchtrittsquerschnitt aufweisen. 
Hierbei kann dann die von einer Explosions-Antriebsvorrich- 
tung ausObbare Kraft nicht zur Betatigung des StSfiels 32 
ausreichen, da eine Explosions-Antriebsvorrichtung aus Sicher- 
heitsgrOnden mit relativ geringen Explosivmengen auskommen muB. 
Beim Ausf Ohrungsbeispiel ist daher eine zweistufige Kraftver- 
starkung vorgesehen. 

Durch das im Brandfalle von der Auswertevorrichtung in der 
Zentrale Z erzeugte Steuersignal wird zunachst eine Explosions- 
Antriebsvorrichtung 58 ausgelost, die von mit der Explosions- 
Antriebsvorrichtung 30 (Fig. 1) identischer AusfOhrung sein 
kann. Die Explosions-Antriebsvorrichtung 58 treibt einen StSfiel 
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60 an, der die in einer weiteren Absperrvorrichtung 62 vorge- 
sehene Berstscheibe zerstort; die weitere Absperrvorrichtung 62 
kann von identischem Aufbau wie die Absperrvorrichtung 34 i n 
Fig. 1 sein. Durch die Zerst8rung der Berstscheibe in der wei- 
teren Absperrvorrichtung 62 wird die Verbindung zwischen enem 
Druckgasvorrat 64 und einer Kolben-Zylinder-Einheit 66 Ober 
eine Leitung 68 freigegeben. Die Kolben-Zylinder-Einheit 66 
betatigt den Stafiel 62 der Absperrvorrichtung 34 , zerstart 
deren Berstscheibe und gibt hiermit das Stramen des L8sch- 
mittels frei. 

Der Druckgasvorrat 64 kann von einer hande Is Ob lichen Kohlen- 
dioxid-Stahlpatrone gebildet sein. Da solche Patronen iiblicher- 
weise von einem durchstechbaren Verschlufi verschlossen sind, 
kann anstelle der weiteren Absperrvorrichtung 6 2 auch vorge- 
sehen sein, dafi der Stafiel 60 dazu ausgebildet ist, den Ver- 
schlufi der Kohlendioxid-Patrone zu dur chstechen , urn diese 
dann Ober die Leitung 68 mit dem Druckraum der Kolben-Zylinder- 
Einheit 66 zu verbinden. 

Die L3sung nach Fig. 2 ist auch in solchen Anwendungsfallen 
vorteilhaft, bei denen als LSschmittelquelle mehrere fest 
xnstallierte Stahlf laschen C'Flaschenbatterie") verwendet werden. 
Hierbei wird dann im Interesse eines sehr grofien Laschmittel- 
vorrates auf eine Verwendbarkeit der einzelnen L8schm&telquellen 
als Handfeueriascher verzichtet. 

Letztere Oberlegung gilt auch £0r eine weitere, in Fig. 3 dar- 
gestellte Ausf uhrungsform der Brandmelde- und L8scheinrichtung. 
Hierbei sind getrennte geschiitzte Bereiche A, A', A" vorhanden, 
in denen jeweils eh elektronischer Detektor De, De», De" und 
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ein Handmelder Dm, Dm» , Dm" angeordnet sowie eine Wschmi-ttel- 
diise 16 16*, 16" vorgesehen ist. Jedem Bereich A, A*, A" ist 
eine eigene Auswerteschaltung zugeordnet, die in einem Zentralen- 
teil Z, ZVZ" angeordnet sind; diese kSnnen raumlich beiein- 
ander in einer einzigen Zentr ale verges ehen sein, die ihrerseits, 
wie anhand von Fig. 1 erlautert, innerhalb eines geschiitzten 
Bereichs A, A', A" Oder in brand sicherer Umgebung aufierhalb 
von diesen angeordnet sein kann. 

Die Berstscheibe der Absperrvorrichtung 34 der Ausftthrungs- 
form gemafl Fig. 3 ist in disjunktiver logischer Abhangigkeit, 
d.h. im Sinne der logischen Funktion ODER, von den von alien 
Auswerteschaltungen in den Zentr alen^teilen Z, Z«, Z" erzeug- 
baren Steuersignalen zers-tfSrbar. Gleich, in welchem der Be- 
reiche A, A', A"(^u\5xtt, steht so zur LSschung des Brandes 
der gesamte LSschmittelvorrat zur VerfUgung. Damit nur im 
betroffenen Bereich eine Loschung stattfindet, ist welter 
jeweils in die vom Ausgang der Absperrvorrichtung 34 zu den 
einzelnen Loschbereichen A, A', A" fuhrenden Leitungen 18, 
18* , 18' 1 eine zusatzliohe Absperrvorrichtung 70, 70', 70" 
eingeschaltet, die ausschliefilich .in Abhangigkeit von dem- 
jenigen St euer signal zu Sffnen ist, das von der demselben 
Loschbereich A, A«, A" zugeordneten Auswerteschaltung im 
Zentralenteil Z, Z» bzw. Z" erzeugbar ist. Die zusatzlichen 
Absperrvorrichtungen 70, 70', 70" sowie die ihnen zugeord- 
neten Antriebsvorrichtungen 72, 72', 72" kSnnen in ..gleicher 
Weise wie die Absperrvorrichtung 34 und die Explosions-An- 
triebsvorrichtung 30 ausgebildet sein. Eine andere mSgliche 
Bauart besteht darin, dafi es sich bei den Antriebsvorrich- 
tungen 72, 72», 72" urn Hubmagnete und bei den zusatzlichen 
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Absperrvorrichtungen 70, 70', 70' ? urn von diesen betatigbare 
Ventile handelt. 

Als ODER-Glied, das in disjunktiver AbhSngigkeit von den 
Steuersignalen die Explosions-Antriebsvorrichtung 30 aus- 
lfist, ist im Ausf (lhrungsbeispiel ein Zentralralais 74 vor- 
gesehen, das tlber nicht gezeigte Entkopplungsdioden an die 
AusgSnge der Auswerteschaltungen angeschlossen ist. Der 
Ausgang des Zentralrelais 74 ist nicht nur mit dem Eingang 
der Explosions-Antriebsvorrichtung 30 verbunden, sondern 
kann liber eine Leitung 76 weitere Schalt- und Signalisier- 
maflnahmen auslSsen, beispielsweise eine Meldung an eine 
Feuerwache. 

Fig. 4 zeigt eine Ausftihrungsform der Absperrvorrichtung 34 
•und der zugehorigen Explosions-Antriebsvorrichtung 30 bei 
einem der Ausf Uhrungsbeispiele gem£& Fig. 1 bis 3. Die beiden 
Vorrichtungeft 30, 34 sind baulich vereinigt. Ein gemeinsames 
GehSuse 78 besteht aus einem Unterteil 80 und einem damit 
verschraubten Oberteil 82. Auf der oberen Stirnseite eines 
mit Aufiengewinde versehenen, rohrf Srmigen Schraubfortsatzes 
84 des Unterteils 80 liegt eine ringformige Dichtung 86 
und auf dieser die Berstscheibe 88. Diese ist durch die Ver- 
siiraubung zwischen Unterteil 80 und Oberteil 82 zwischen bei- 
den eingespannt gehalten* . 

Unterhalb der Berstscheibe 88 befindet sich im StUtzen 84 
eine Kammer 90, die tlber Bohrungen 92 mit einem Sufleren 
Anschluflstutzen 94 verbunden ist* An diesen ist mittels 
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einer Oberwurfmutrter 96 eine Leitung 98 angeschlossen, tlber 
die von der LSschmittelquelle 20 (Fig. 1 bis 3) her LSsch- 
mittel zufiihrbar ist. 

Der Oberteil 82 des Gehauses 78 weist eine zentrale Bohrung 100 
auf , in der ein Kolben 102 langsverschiebbar gef ilhrt ist. Die 
so gebildete Zylinder-Kolben-Einheit dient zum Antrieb des 
Sto&els 32, wenn dieser die Berstscheibe 88 zerstoren soil. 
Oberhalb des Kolbens 102 ist in die erweiterte Mtindung der 
Bohrung 100 ein Schraubstopfen 104 eingeschraubt , der eine 
ZCLndladung 106 enthSlt. Diese ist mittels eines als Steuer- 
signal ilber die Anschlttsse 108 zufuhrbaren Steuerstroms ztlnd- • 
bar. Durch die Explosion der ZUndladung 106 wird im Raum 
oberhalb des Kolbens 102 ein geniigender Bruck ausgettbt, urn 
den Kolben 102 und dam it den auf des sen un teres Ende aufge- 
setzten StOfiel 100 in Fig. 4 nach unten zu treiben und die 
Berstscheibe 88 zu zerstoren. Danach kann das Stremungsmittel 
tiber die Leitung 98, die Bohrungen 92, die Kammer 90, die 
zentrale Bohrung 100, eine seitliche Bohrung 110 und einen 
Anschluflstutzen 112 zur Leitung 18 fliefien, ..die mittels 
einer Oberwurfmutter 114- am Anschluflstutzen 112 bef estigt 
ist. 

Darait der StSfiel 32 die Berstscheibe 88 leicht durchstofien 
kann, weist er zweckmafiig an seinem der Berstscheibe 88 
zugewandten Ende eine in eine Schneide Oder in eine Spitze 
auslaufende Verjflngung auf, was beim Ausfiihrungsbeispiel 
dadurch erreicht ist, daft seine untere StirnflSche 116 unter 
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« zu seiner LSngsachse schrag verlauft. Welter 1st der 
Sttiflel 32 hohl, wodureh die trage Masse vermindert wird, 
die durch die Explosion der Zttndladung 106 zur ZerstSrung 
der Berstscheibe 88 bewegt werden mufi. Aus dem gleichen 
Grund ist es welter vorteilhaft, wenn der Stafiel 32 in 
seiner Wandung eine Vielzahl von Bffnungen 118 aufweist. 
Zudem wird hierdurch erreicht, da* der innere Hohlraum 120 
des Stoflels 32 bei durchstofiener Berstscheibe 88 einen 
zusatzlichen Stromungpfad zwischen Kammer 90 und Bohrung 110 
und damit zwischen Eingang und Ausgang der Absperrvorrich- 
tung 84 bildet. Hierdurch wird eine geringe Baugrofle ge- 
fdrdert, und bei ausnahmsWeise innerhalb der Absperrvor- 
richtung 34 hangenbleibenden Verunreinigungen wird einer 
Verstopfung vorgebeugt. Damit die offene Stirnseite 116 
nicht abgebogen und teilweise verschlossen werden kann, 
kann dem StoAel 32 an der Berstplatte 88 gegenttberetehend 
innerhalb der Kammer 90 ein geringfUgig vertiefter Sitz 
122 vorgesehen sein, dem gegenttber die in die Kammer 90 
miindende Bohrung 92 radial nach aufien versetzt ist. 

Die in Fig, 2 gezeigte Absperrvorrichtung 34 und die Kolben- 
Zylinder-Einheit 66 k3nnen weitgehend von- gleicher Bauweise 
••in, wie dies in Fig. if gezeigt ist. Die Kolben-Zylinder- 
Einhext 66 ist dann wieder vom Gehauseoberteil 82 mit seiner 
zentrischen Bohrung 100 und dem Kolben 102 gebildet. Ledig- 
lich wird dann der Schraubstopfen 104 mit der ZOndladung 106 
durch einen AnschluAstopfen ersetzt, an den die Leitung 68 
(Fig. 2) angeschlossen ist. 

Eine mehrf ache Verwendung der Absperrvorrichtung 34, 
auch bei Verwendung des Zilndsatzes 106 der Antriebsvor- 
richtung 30,ist ohne weiteres moglich, da wegen der Schraub- 
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verbindung zwischen Geh&useunterteil 80 und Gehauseoberteil 82 
die Berstscheibe 88 nach Zerstorung gegen eine unzerst&rte 
ausgewechselt werden kann und da nach Betatigung des Spreng- • 
satzes 106 ein neuer Sprengsatz eingesetzt werden kann. 

Der Aufbau der in der Zen tr ale Z vorgesehenen Auswerteschaltung 
ist in Fig. 5 naher gezeigt; die in den Zentralenteilen Z f , Z fI 
(Fig* 3) vorgesehenen Auswerteschaltungen sind von identischem 
Aufbau. 

Das NetzgerSt 22 (Fig. 1) besteht aus einem Transf ormator 124 , 
einer dessen einem AnschluB vorgeschalteten Sicherung 126, 
einer dem Trandbrmator 124 nachgeschalteten Gleichrichter- 
briicke 128 und einem an deren Ausgangsanschltisse angeschlos- 
senen Giattungskondensator 130. In den positiven Leiter 132 
der anges chlos senen Linie 10 sind nacheinander der Spannungs- 
regler 24, ein normalerweise geschlossener , von Hand betatig- 
barer Rttckstellschalter 136 und der als Strommefiglied vorge- 
sehene ohmsche Wider stand 26 eingeschaltet, wShrend der negative 
Leiter 134 der Linie 10 unmittelbar zum Ausgang der Gleichrich- 
terbrttcke 128 geftihrt ist. Als Schwellwertschaltung 28 (Fig. 1) 
ist eine zweistufige Transistor-VerstSrkerschaltung mit Tran- 
sistoren Tl t T2 sowie ein Relais R vorgesehen. 

Sicherung 126, Transf ormator 124 und GleichrichterbrUcke 128 
werden zweckmclflig in vergossener oder zumindest beriihrungs- 
sicherer Ausfiihrung eingesetzt, urn einen mSglichst gzxfien 
Schutz gegen Bertihrung der Versorgungsspannung zu gewahr- 
leisten, Der Transf ormator 124 wird zudem kurzschlufif est 
ausgefiihrt. Eine vergossene Ausfiihrung hat den Vorteil, daft 
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im Falle einer inneren Oberhitzung in vielen Fallen recht- 
zeitig gentigend Gase freigesetzt werden, urn noch vor dem 
Entstehen eines Brandes eine Erf as sung durch den Detektor De 
zu ermdglichen, worauf eine Abschaltung und die Einleitung 
der Laschmaflnahmen erfolgt. Andererseits bietet die vergossene 
bzw. bertihrungssichere AusfUhrung auch einen Schutz gegen von 
aufien einwirkende Brande. 

Zwischen dem Rttokstellschalter 136 und dem Widerstand 26 ist 
Uber eine Diode 138 eine Klemme Kl angeschlossen. Diese ist 
ilber eine entf ernbare BrUcke WO mit einer weiteren Klemme K2 
verbunden. Die Klemme K2 ist Qber einen normalerweise geschlos- 
senen Kontakt rl mit einer weiteren Klemme K3 verbunden. 
Zwischen dieser und der negativen Klemme K4 ist ein TUrhaft- 
magnet 142 angeschlossen, der somit im Ruhezustand von einem 
Strait durchflossen ist und mit seinem so erzeugten Magnetf eld 
eine im- Brandfalle zu schlieflende TUr in geoffneter Stellung 
halt. 

Zwischen Sicherung 126 und Transformator 124 zweigt eh Leiter 
144 ab, der zu einer Klemme K5 gefiihrt ist. An dieser steht 
somit eine abgesicherte Wechselspannung zur VerfUgung. Die 
Klemme K5 ist Uber eine entf ernbare BrUcke.146 mit einer 
weiteren Klemme K6 verbunden. Diese ist normalerweise fiber 
einen Kontakt r3 des Relais R mit einer weiteren Klemme K7 
verbunden. Hieran konnen gewOnschtenfalls im Ruhezustand 
mit Wechselstrom zu speisende Verbraucher angeschlossen werden, 
die hier nicht gezeigt sind. 
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Spricht im Brandf alle der Detektor De an Oder wird der Melder 
&n betatigt, so fliefit ein gegeniiber dem ggf . i» Ruhezustand 
flxeBenden geringen Ruhestrom erhohter Strom durch die Linie 10 
Hxerdurch wird der Transistor Tl, dessen Basis -Emitter-Street 
xn Rexhe mit einem Widerstand 148 parallel zum Widerstand 26 
Ixegt, leitend. Hierdurch fliefit Uber den Widerstand 128, die 
Emxtter-KolleJctor-Strecke des Transistors Tl und einen weiteren 
Wxderstand 150 ein Basisstrom zum Transistor T2 und macht auch 
dxesen lextend. Ih diesem Zustand kann einerseits Ober eine an 
den Ausgang der Gleichrichterbrucke 128 angeschlossene Reihen- 
schaltung eines Widerstands 152 und einer Leuchtdiode 15* ein 
Strom flxeBen, woduroh das Obersohreiten des Sohwellenwertes 
derSchwellwertschaltung angezeigt wird, und andererseits flieAt 
auch Ober die Wicklung des Relais R ein Strom, woduroh dieses 
umsonaltet; der Wicklung ist eine Freilaufdiode 156 parallel 
geschaltet. • i, ~- etAAeA 

Beim Umsohalten des Relais R verbindet dieses die Klemme K2 
Uber ^nen Kontakt r2 mit einer Klemme K8. Zwischen diese und 

ill TtT^ " le T * ^ P -^l^ltung des ZOndsatzes 
106 <Fxg. 4) der Explosions-Antriebsvorriohtung 30 und eines 
Hubmagneten 158 geschaltet; der Hubmagnet 158 kann in Fig. 3 
xexl exner der Antriebsvorriohtungen 72, 72', 72" sein und 
entfailt bei den ubrigen Ausf uhrungsformen. We iter verbindet 
das Relaxs R bei seinem Umsohalten die Kleame K6 mit seinem 
Kontakt rU und damit einer Klemme K9, wodurchein Weohselstrom 
Ober wextere angeschlossene Steuer- und Signalisiervorrich- 
tungen f liefien kann. Im Ausf uhrungsbeispiel ist nur beispielhaft 
dxe Relaxsvfcklung 160 eines Zentralrelais und eine Hupe 162 
gezeigt. 



709886/0243 




-i*- 2635076 
24 



Der ZUndsatz 106 (Fig. 4) der Explosions-Antriebsvorrichtung 30 
hat ilblicherweise einen geringen Widerstand und verlangt. zu 
seiner Ziindung einen relativ hohen Stromimpuls. Damit dieser 
als Steuer signal fliefiende, kurzzeitige Steuerstrom nicht 
ztt ttjinotigen Verlusten im Widerstand 26 filhrt, erfolgt die 
bteuerstromentnahme in der bereits beschriebenen Weise zwischen 
dem Ruckstellschalter 136 und dem Widerstand 26. Damit weiter 
das Netzgerat 22 (Fig. 1) mit dem Transformator 124 und der 
Gldichrichterbrucke 128 .nicht ftlr die beim Fliefien des Steuer- 
stroms kurzzeitig erf order 15 che Leistung ausgelegt werden 
mttssen, wxrd eme genugendefmT&els axes Kondensators 164 
gespeichert, der zwischen dem Ausgang des Spannungsreglers 24 
und dem Ruckstellschalter 126 an den Leiter 132 sowie an den 
Leiter 134 angeschlossen ist. Der Steuerstrom ffeflt somit Qber 
den RUckstellschalter 136, die beztiglich dieses Stroms in 
Durohlafirichtung gepolte Diode 138, die Brilcke 140, den Re- 
laiskontakt r2 und die Klemme K8 zur Explosions-Antriebsvor- 
richtung 30. 

Zweckmafiig kann dem Spannungsregler 24 ein Oberschwingverhalten 
gegeben werden, beispielsweise indem er im Langszweig eine 
Induktanz oder in einem Riickkopplungszweig enen Kondensator 
aufweist. Dies bedeutet, daJi nach einer StromerhShung auf dem 
Leiter 132 und einer hierdurch auftretenden Spannungsabsenkung 
am Ausgang des Spannungsreglers 24 durch diesen die Spannung 
zunachst (lber den zuvor herrschenden Wert hinaus erhSht wird, 
bis sich nach einer Abklingzeit erneut die ursprQngliche 
Spannung einstellt. Dieses Verhalten hat dann zur Folge, dafi 
bei einer Stromerhohung infolge des Ansprechens des Melders De 
oder der Betatigung des Melders Dm ein Oberschwingen der 
Spannung bis zu einer Oberschwingamplitude auftritt, bei der 
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sich auch eine dement sprechend erhShte, im Kondensdor 16H 
gespeicherte Energie t ergibt. Schaltet dann das Relais R 
mit einer ZeitverzSgerung genau im Augenblick der Ober- 
schwingamplitude um, so steht zur . Speisung des Ztindsatzes 
106 (Fig. 4) der Explosions-Antriebsvorrichtung 30 eine 
besonders hbhe Lei stung zur Verftigung. Das verzSgerte An- 
sprecheh des Relais R kann im allgemeinen ohne zuscltzliche 
elektronische Mafinahmen bereits durch des sen nattirliche 
mechanische TrSgheit erreicht werden. 

Wegen des geringen Innenwider stands des Ztindsatzes 106 
(Fig. H) bildet dieser einen Kurzschlufl zum Hubmagneten 
158, solange eine Explosion noch nicht stattgefunden hat, 
Hierdurch wird sicherheitshalber vermieden, dafl eine der 
zusatzlichen Absperrvorrichtungen 70, 70 f , 70 M (Fig, 3) 
geoffnet werden kann, solange die Absperrvorrxchtung 34 
noch nicht durch Zerst5rung ihrer Berstscheibe 88 durch- 
lassig gemacht ist. Nach erfolgter Explosion ist dagegen 
der Strompfad iiber die Explosions-Antriebsvorrichtung 30 
unterbrocheiu und der Hubmagnet 158 wird jetzt vom Steuer- 
strom gespeist. 

Als Sicherheitsmafinahme ftfr den Fall, daB die Melder De, Dm 
versagen Oder dafi aus sonstigen Grttnden eine AuslSsung von 
Hand an der Zentrale Z gewtlnscht wird, ist, das Relais R 
mit einer Taste 164 versehen, mit der eine Umschaltung von 
Hand erfolgen kann. Als Sicherheitsmafinahme dagegen, dafi 
das Relais R durch das Flieflen ones hohen Steuerstromes und 
durch die entsprechende Spannungsabsenkung am Ausgang des 
Spannungsreglers 24 zum Abf alien gebracht werden kttnnte, 
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ist es in bereits beschriebener Weise zu seiner Leistungsver- 
sorgung nicht an den Ausgang des Reglers 24, sondem unmittel- 
bar an den Ausgang der Gleichrichterbriicke 128 angeschlossen. 

Falls gewiinscht wird f daB das Relais R wShrend des Brandes 
im umgeschalteten Zustand verbleibt, urn wie im Beispiel den 
Hubmagneten 15 8, die Relaiswicklung 160 und die Hupe 162 zu 
speisen, so ist es zweckmaBig, wenn zumindest der elektronische 
Melder De in ttblicher Weise derart ausgebildet wird, dafl er 
ein Relaisorgan aufweist, das bei seinem Ansprechen in Selbst- 
haltung tibergeht , so daB der erhShte Strom auf der Linie 10 
und damit die Speisung des Relais R bestehen bleibt. Eine 
RUckstellung des angesprochenen Melders kann dann durch eine 
Unterbrechung des Linienstroms durch Betatigung des RUckstell- 
schalters 136 erfolgen # Hierdurch wird gleichzeitig auch der 
iiber den Hubmagneten 158 fliefiende Steuerstrom unterbrochen , 
noch bey or das Relais R abfallt. Eine zwischen die Klemme Kl 
und den negativen Leiter 134 geachaltete, beztiglich der den" 
Steuerstrom treibenden positiven Spannung in Sperrichtung 
geschaltete .Freilauf diode 166 gestattet in die6em Fall, Span- 
nungsspitzen am Hubmagneten 158 zu vermeiden, ohne dafi dieser 
an Ort und Stelle mit einer Freilauf diode beschaltet sein 
mtlflte* Durch eine geeignete Abf allverzogerung des Relais R 
muB selbstver stand lich daf ur gesorgt werden, daB zun&chst 
der Strom im Hubmagneten 158 abklingen kann; die Abfallver- 
zSgerung ergibt sich im allgemeinen in einfacher Weise bereits 
durch die mechanische TrSgheit des Relais R* 

Als SicherheitsmaBnahme gegen einen Ausfall des Netzger&tes 
22 <Fig« 1) und/oder des Spannungsreglers 24 ist vorgesehen, 
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dail die Zentrale notf alls auch an eine vorhandene Gleich- 
spannungsquelle angeschlossen werden kann, wie dies in. 



vielen Einsatzf alien, beispielsweise bei der Sicherung 
von mobilen Fernsehstationen, von Wohnwagen oder auch von 
stationaren Anlagen der Fall ist. Es wird dann eine Batter ie 
188 mit ihrem positiven Anschlufl an die Klemme Kl und mit 
ihrem negativen Anschluli an die Klemme K4 angeschlossen. 
Der Linienstrom wird dem Leiter 132 iiber eine antiparallel 
zur Diode 158 liegende Diode 170 zugeftfhrt, deren Katode 
zwischen dem Ausgang des Spannungsreglers 24 und dem RUck- 
stellschalter 136 angeschlossen ist, so daB weiterhin eine 
Unterbrechung des Linienstroms und eine Riickstellung des 
.angesprochenen Melders De moglich ist. Weiter wird in diesem 
Notf all, da am Eingang des Reglers 24 im allgemeinen keine 
Spannung mehr zur Verffigung steht, das Relais R zu seiner 
Leistungsversorgung jetzt mit dem Ausgang des Reglers 24 
verbunden, wozu eine sonst nicht geschlossene Brttcke 172 
zwischen entsprechende Klemmen K10, Kll eingef Ugt wird. 

In vielen Anwendungsf alien, beispielsweise beim Schutz des 
Inner en von Schaltschranken, kann die Linie 10 starken 
Fremdfeldern ausgesetzt sein. Sicherheitshalber wird daher 
ein Fernmeldekabel verwendet, dessen Adern verseilt und 
abgeschirmt sind; die Abschirmung 174 ist mit der Klemme 
K12 und damit mit dem positiven Leiter 132 verbunden. 

Die in Fig* 5 gezeigte Auswerteschaltung ist aufier fQr die 
bereits genannten Anwendungsf aile auch fiir ene Vielzahl 
von weiter en Anwendungen geeignet. Beispielsweise kann sie 
zusammen mit den in Fig. 1 bis 4 gezeigten konstruktiven 
Maflnahmen oder auch mit abgewandelten LSschvorrichtungen 
zur Feuer-Frttherkennung im Wohnbereich oder in Heizungs- 
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rHurnen sowie als mobile Feuer-Frtttierkennungsvorrichtung bei- 
spielsweise bei Schweiflarbeiten Verwendung finden, 

AbSnderungen und Erganzungen der gezeigten Einrichtung sind 
in vielfacher Weise m5glich« Eine besonders gtlnstige Erganzung 
bestreht darin, dafi mihdestens ein Melder von einer bei Dieb- 
stahlmeldeanlagen bekannten Bauart ist. Beispielsweise kann 
der auch von Hand betatigbare Melder Dm einen Kontakt auf - 
weisen, der beam unbefugten tJffnen einer Tiir sowohl einen 
Alarm mittels der Hupe 162 als auch die Einleitung des Losch- 
mittels auslSst. Obwohl in diesem Fall die LOschmittelzufuhr 
also niclrt zur LSschung eines Brandes dient, wird jedoch hier- 
durch am allgemeinen ein Abschreckungseffekt erzielt, der 
einem Einbrecher im allgemeinen die Vollendung des Einbruchs 
unmSglich macht. 
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